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1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem studni

odgazowania w ramach rozbudowy sktadowiska odpadéw komunalnych Gryfino - Wschaod.

1.2.Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych STWIORB
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie studni odgazowania zwigzanych z odgazowaniem sktadowiska odpadéw komunalnych.
W zakres robét wchodzi:
¢ wykonanie tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych,

e wykonanie odwiertu i studni odgazowania

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy

Prawo budowlane.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne

Stosowane materiatly dla wykonania studni odgazowania muszg by¢é zgodne z wymaganiami
do niniejszej STWIORB i dokumentacji projektowej; by¢é nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikbw zewnetrznych, na dziatanie ktérych mogg by¢ wystawione, a takze
doktadnie odpowiadaé warunkom niezbednym do prawidiowego wykonania powierzonych robot
oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalaciji.
Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.

2016; z pdzniejszymi zmianami),
o Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
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poz. 881),
e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2.Stosowane materiaty

Wykaz podstawowych materiatébw przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni z elementéw
prefabrykowanych:
o ptyty drogowe, betonowe lub zelbetowe,
e piasek na podsypke i do zamulania spoin,
e woda.
Pityty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny odpowiadac
wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02.
Piyty betonowe i zelbetowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym
i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad druga.
Piasek na podsypke oraz do zamulania spoin powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113.
Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni moze by¢
studzienna lub z wodociggu, bez specjalnych wymagan.
Wykaz podstawowych materiatow przy wykonywaniu odwiertow i studni odgazowania:
e rury stalowe, bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania wg PN-80/H-74219,
e rury kanalizacyjnez tworzywa sztucznego PVC, wg PN-74/C-89204, PN- 76/C-89202,PN-
74/C-89200 PN-81/C-89204 i posiada¢ aprobate techniczna,
e rury polietylenowe (PE) wg BN-74/6366-04, BN-74/6366-04, BN-80/6366-08i posiadac¢
aprobate techniczna,
e cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701
lub hutniczy wg PN-B-19701,
e piasek wg normy PN-B-11113,
e siatka miedziana wg PN-EN 1057:1999,
o torf dla biofiltra,
o materiat filtracyjny, z ktérego zastanie wykonana kolumna zwir o frakcjach od 16 do 31,5 mm
zgodnie z PN-B-01100, zwir nie powinien mie¢ zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu
na SOJ3 wigkszej niz 0,2 % masy, wg PN-B - 06714-28.
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2.3.Skladowanie materiatéow

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w sposob
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow BHP.

Piasek nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach

zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania studni odgazowania powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z niezbednego sprzetu do wykonania robot ziemnych, przygotowawczych
wykonczeniowych, montazowych wraz z urzadzeniem do wykonywania odwiertow i korzystaé z

nastepujacego sprzetu:

spycharki gasienicowe;j,

zurawia samochodowego,

koparki,
e zestawu wiertniczego na samochodzie.
Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne powinny odpowiada¢ ogodlnie przyjetym
wymaganiom, co do ich jakosci oraz wytrzymatosci.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany, podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane

na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do eksploataciji.

4. TRANSPORT
Wykonawca przystepujacy do wykonania studni odgazowania powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig
korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

e samochodu skrzyniowego,

e samochodu z przyczepg dtuzycowa,

e samochodu dostawczego,

e samochodu samowytadowczego.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementéw konstrukcji urzadzen. Zaleca sie dostarczenia urzadzenia i ich konstrukcji, materiatow
w bezposdrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego
z magazynu budowy. Stosowane $rodki i urzadzenia transportowe winny spetnia¢ warunki ustaw

o transporcie drogowym.
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Rury z tworzyw sztucznych mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozic¢
w pozycji pionowe;j i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Kruszywa mogg by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogoine
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem rob6t odgazowania sktadowiska i
wykonaniem studni odgazowania, uwzgledniajgc planowany termin rozpoczecia i zakohczenia robot.
Przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

e -wyznaczeniem obiektu,

e ustawieniem reperéw pomocniczych.
W trakcie wykonywania robét nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem obiektu,

5.2.Wykonanie tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych
Przygotowanie podtoza

Podtoze pod tymczasowe nawierzchnie z elementéw prefabrykowanych powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-B-06050, PN-S-02205:1998

Jedli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie stanowi inaczej, to na podtozu z gruntu
niewysadzinowego mozna bezposrednio uktada¢ nawierzchnie z ptyt betonowych lub Zelbetowych.
Jezeli w podtozu wystepujg grunty watpliwe badz wysadzinowe, nawierzchnie z ptyt nalezy uktadaé
na podsypce piaskowe;j.

Wykonanie podsypki

Grubosc¢ podsypki powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowg . Jezeli dokumentacja projektowa
lub STWIORB nie stanowi inaczej, to grubosé podsypki nie powinna byé mniejsza niz 10 cm
na podfozu z gruntéw watpliwych i nie mniejsza niz 20 cm na podtozu z gruntéw wysadzinowych.
Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu
réwniarki, w sposéb zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzac bezposrednio po roztozeniu. Zageszczenie wykonywaé

walcem statycznym przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego piasku,
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az do osiggniecia wskaznika zageszczenia I > 0,92 wg BN-77/8931-12.

Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych

Przy uktadaniu tymczasowej nawierzchni z ptyt betonowych, nalezy stosowaé wypetnienie spoin
przez zamulanie piaskiem na petng grubosé ptyty.

Tymczasowa nawierzchnia z ptyt zelbetowych moze by¢é wykonana w uktadzie pasowym
lub ptatowym.

Ukfadanie nawierzchni z ptyt Zelbetowych na uprzednio przygotowanym podtozu moze sie odbywac
bezpodrednio ze $rodkoéw transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomoca zurawi
samochodowych lub samojezdnych.

Piyty zelbetowe nalezy uktadaé tak, aby catg swojg powierzchnig przylegaty do podtoza (podioza
gruntowego lub podsypki). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawaé lub byé zagtebione wzgledem
siebie wiecej niz 8 mm.

Wypetnienie spoin

Szerokos$é spoin miedzy ptytami nie powinna by¢ wieksza niz 10 mm.
Piasek uzyty do wypetniania spoin przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakcji mniejsze;j

od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petng grubosc¢ ptyt.

5.3.Wykonanie odwiertu

Przed przystgpieniem do wykonywania odwiertu, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Odwiert nalezy wykonywaé przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym.
Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie byta naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny
z PN-68/B-06050.

Odwiert nalezy zabezpieczy¢ rurg stalowa tak aby nie nastgpito zanieczyszczenie wykonanego otworu

przed wykonaniem studni odgazowania.

5.4.Wykonanie studni odgazowujacej

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykop pod studnie powinien by¢ wykonany
zgodnie z zaleceniami punktu 5.3.

Po wykonaniu wykopu (odwiertu) nalezy mozliwie jak najpredzej przystgpi¢ montazu kolumny
odgazowujacej z rury PEHD @125 mm i wypetnienia materiatem filtracyjnym. Uziarnienie warstwy
(stupa) powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi normami.

Materiat filtracyjny nalezy uktada¢ warstwami grubosci od 20 do 25 cm w stanie luznym, ktére nalezy
lekko ubic.

Po osadzeniu rury PEHD (kolumny odgazowujacej) i obsypaniu jej warstwg zwiru (stupa) nalezy
wykonaé blok oporowy z betonu B — 7.5.

Czes¢ nadziemna studni odgazowania gtowica studni wykonana z rury PVC $rednicy 500 mm.

Wewnatrz gtowicy studni odgazowujgcej umieszczona rura z PE $rednicy 200 mm.
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W gtowicy studni nalezy umiescic filtr z siatki miedzianej o oczkach srednicy 5 mm wypetniony torfem

lub suchym kompostem. Wysokos¢ filtru 40 cm.

5.5.Roboty wykonczeniowe
Dostosowanie wykonywanej konstrukcji do warunkéw sktadowiska, zwigzane z wykonaniem
np. odwodnienia, zadrzewienia, oznakowania ktére powinny by¢ ujete w osobnych pozycjach

kosztorysowych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania robo6t tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych polega
na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w niniejszej
STWIORB.
Wszystkie materialy musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien STWIORB powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
Kontrola jakosci wykonania robét studni odgazowania polega na sprawdzeniu zgodnoSci
z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami podanymi w niniejszej STWIORB.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli”, ktéry podlega zatwierdzeniu
przez Inwestora.
Ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

e kontrole prawidtowosé wytyczenie robét w terenie,

e kontrole wykonania podtoza,

¢ kontrola wykonania podsypki,

o kontrole wykonania nawierzchni z ptyt prefabrykowanych,

e kontrole stanu technicznego sprzetu stuzgcego do wykonania odwiertu,

¢ kontrole wykonania odwiertu,

o kontrole zabezpieczenia odwiertu,

e kontrole wykonania kolumny odgazowujacej,

e kontrole wykonania stupa z zwiru,

e kontrole wykonania bloku oporowego,

e kontrole wykonania gtowicy studni,

e kontrole geodezyjng usytuowania wykonanego obiektu,

e sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robé6t z dokumentacijq projektowa.

Ocena poszczegoélnych etapoéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
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7.0BMIAR ROBOT

Obmiar polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu rzeczywistych
ilosci zuzytych materiatéw. Obmiar obejmuje roboty ujete umowg oraz ewentualne roboty dodatkowe
i roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania zostanie uzgodniona w trakcie trwania robét,
pomiedzy Wykonawca a przedstawicielem inwestora.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elementéw
prefabrykowanych.

Jednostkg obmiarowg jest gtebokosé¢ (dtugosc) otworu wiertniczego wykonanego odwiertu.

Jednostkg obmiarowa jest sztuka (szt..) wykonanej studni odgazowujace;.

8.0DBIOR ROBOT

Przejecia robot nalezy dokonywacé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Roboty zwigzane z wykonaniem studni odgazowania uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszag STWIORB i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej
STWIORB daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania studni odgazowania.
Cena jednostkowa obejmuje:
e wykonanie ,Projektu organizacji robét”,
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robdt,
¢ wykonanie tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych,
e wykonanie odwiertu,
e wykonanie studni odgazowania,
e przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych STWIORB lub zleconych
przez Inwestora,

e oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu roboét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy:
1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek
2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania
3. BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.
4. PN-76-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka
6. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
7. PN-90-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
9. BN-78/6736-02 Beton
10. PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.
11. BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne.
12. PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
13. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
14. PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
15. BN-71/B-8932-01 Zageszczenie zasypki.
16. PN87-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.
17. PN86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntow.
18. PN55-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.
19. PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
20. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
21. PN84-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat, zastosowanie wedtug
wilasnosci fizyczno-mechanicznych.
22. PN88-B-06250 Beton zwykly.
23. PN63-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.
24. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
25. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.
26. PN85-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
27. PN88-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
28. BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamien tamany.
29. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
30. PN-55104481 Grunty budowlane, badanie prébek gruntu
31. BN-7518971-06 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki bezcisnieniowe o
przekroju kotowym. Ogdlne wymagania i badania.
32. BN-84/6774-05 Kruszywo naturalne
33. PN-75IH-74002 Rury kanalizacyjne
34. PN-771H04419 Préby szczelnoci
35. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne. Projektowanie
36. PN-B-10736/99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
37. PN-EN 1610/2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
38. PIN 19565 (cz.1) Rury i ksztattki z zywic poliestrowych zbrojonych wtdknem szklanym dla
kanatéw i przewoddéw Sciekowych uktadanych w gruncie.
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10.2.Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

2. Korytka dla odwodnienia liniowego wg katalogu producenta.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem —

zalecane do stosowania przez MGPIB.
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