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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych i podczyszczalni $ciekow
deszczowych dla zadania pn. Rozbudowa sktadowiska odpadéw Gryfino — Wschéd — etap | — kwatera
2A.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie sieci kanalizacyjnej i podczyszczalni $ciekéw deszczowych
W zakres robét wchodza:
e wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne z umochieniem i zasypaniem,
e wykopy obiektowe pod studzienki kanalizacyjne, wpusty pod osadnik, przepompownie i
separator,
e podsypka z piasku w gotowym wykopie z zageszczaniem,
e ulozenie przewodow kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego na przygotowanym podtozu
piaskowym,
e montaz studzienek rewizyjnych,
e montaz wpustow ulicznych,
e montaz osadnikéw szlamowych i separatora,
e montaz przepompowni,
e préba szczelnosci przewodow,
e demontaz istniejacych sieci kanalizacyjnych i urzadzen,

e usuniecie ewentualnych usterek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z okre$leniami ujetymi w odpowiednich normach

i przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 10 SSTWIORB.

SIECI ZEWNETRZNE KANALIZACYJNE 307



ROZBUDOWA SKEADOWISKA ODPADOW KOMUNALNYCH

ABRYS Technika Sp. z 0.0. LGRYFINO-WSCHOD” — ETAP I - KWATERA 2A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekéw opadowych.

1.4.2. Kanalizacja sanitarna - sieci kanalizacyjne zewnetrzne przeznaczone do odprowadzania
Sciekéw bytowo-gospodarczych

1.4.3. Kanaly

1.4.3.1. Kanat -liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

1.4.3.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw opadowych.

1.4.3.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe;.

1.4.3.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekédw z co najmniej dwéch kanatéw
bocznych.

1.4.3.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatéw oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.3.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1,0 m.
1.4.4. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.4.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.4.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.4.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.4.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.4.5. Studzienka bezwtazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spetniajgca funkcje studzienki potaczeniowe;.

1.4.4.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.4.7. Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.4.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajgce
wytracenie nadmiaru energii Sciekdw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.4.9. Wylot Sciekdw - element na kohcu kanatu odprowadzajgcego Scieki do odbiornika.

1.4.4.10. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego

zatrzymania czesci sciekéw opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przeptywu.
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1.4.4.11. Przepompownia Sciekdéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekdw z poziomu
nizszego na wyzszy.

1.4.4.12. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekédw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4.13. Separator - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej, przeznaczony do podczyszczenia
Sciekow deszczowych z zanieczyszczen, tj. zawiesin, piasku, szlamu, ropopochodnych itp. poprzez
montaz separatoréw oraz osadnikow regulujg nastepujace akty prawne: Ustawa Prawo Wodne z dnia
18.07.2001r (Dz. U. Nr 115 poz. 1229)], Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada
2002r w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 212 poz. 1799)],
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 stycznia 2003r w sprawie rodzajéow wynikéw pomiaréw
prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg drdg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portow,
ktére powinny by¢ przekazywane wtasciwym organom ochrony srodowiska oraz termindéw i sposobow
ich prezentacji.( Dz. U. Nr 18 poz. 164)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 stycznia 2003r w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw poziomow w srodowisku substancji lub energii poprzez zarzadzajgcego droga,
linia kolejowa, linig tramwajowsg, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 35 poz. 308) wg D3.2 wiw
Rozporzadzenia nalezy raz do roku sporzadzi¢ pomiar zawiesiny ogélnej i substancji ropopochodnych
w wodach opadowych i roztopowych min. z autostrad, drog ekspresowych, drég krajowych i
wojewodzkich, z ktérych wody opadowe lub roztopowe ujmowane sg w systemy zamkniete.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002r D20.1 "wody opadowe i roztopowe
ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne nalezy czysci¢ min. z: powierzchni
terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, centréw miast, drég ekspresowych, drég
krajowych i wojewodzkich oraz parkingéw o natezeniu odptywu co najmniej 151 na sekunde, na |
hektar powierzchni szczelnej" . Powinny by¢ one oczyszczone przed wprowadzeniem do wdd lub do
ziemi w taki sposob, aby w odptywie zawarto$¢ zawiesin ogdlnych nie byta wieksza niz 100 mg/l, a
substancji ropopochodnych, nie wieksza niz 15 mg/I.

1.4.5. Elementy studzienek i komér

1.4.5.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢é komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.5.2. Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejécia obstugi do komory robocze;.

1.4.5.3. Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.5.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekow.
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1.4.5.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory roboczej.

1.4.5.7. Rura przejSciowa przeciskowa stuzy do wykonania przejscia pod przeszkodg terenowg bez
wykonywania wykopdw np. metodg przecisku lub przewiertu.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami PN EN-752-1/200 .

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian
obnizajacych trwatosci sieci kanalizacyjnych. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych
norm panstwowych. Materialy, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci np.
urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,

protokotami odbioru technicznego.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rura kanalizacyjna z tworzywa sztucznego PVC, zgodnie z aprobatg techniczna.
2.2.2. Rury polietylenowe (PE)

Zgodnie z aprobatg techniczna.

2.2.3. Rury zelbetowe kielichowe "Wipro"

Rury o $rednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-06.01 i BN-83/8971-06.00
2.2.4. Rura do przeciskow i mikrotunelowania

Z rur nienasyconych zywic poliestrowych zbrojonych widknem szklanym o wewnetrznej warstwie S | i
S2 potwierdzonej aprobatg techniczng powyzej 3 mm. Rury taczone za pomocg stalowych (stal
nierdzewna) lub poliestrowych tgcznikow z uszczelka EPDM licujgcych ze srednicg zewnetrzng rury
wg normy PIN 19565 (cz. 1)].

2.2.5. Podpory slizgowe z tworzywa.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:
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e kregow betonowych lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08,

e muru cegty kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-98-B-12037.
Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z hydrotechnicznego
klasy B 45; W-8 alternatywnie z cegly kanalizacyjnej wg PNB 12037.

2.3.2. Komin wtazowy betonu

Komin witazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych lub Zelbetowych odpowiadajacych
wymaganiom BN-86/8971-08, tgczone na uszczelki gumowe slizgowe, zakonczone od gory zwezka

pod wtaz lub ptyte przykrywajaca z otworem na wiaz.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu B45- W8.

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
e wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-EN-124/2000 umieszczane
w korpusie drogi,
e wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajagce wymaganiom PN-EN-124/2000 umieszczane

poza korpusem drogi.
2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 stalowych w otulinie z tworzywa

sztucznego.
2.3.6. Studzienki z tworzywa

lub stopnie z pretow
e skifadane z modutéw wraz z wargowg uszczelkg z elastomeru, wg normy PN-B-10729:1999
e trzon studzienki o konstrukcji karbowanej,
e rury wznoszacej pokrywy teleskopowej wraz z uszczelkg i zwienczeniem zeliwnym,
e stozek betonowy
e pokrywa betonowa

e pokrywa zeliwna

2.4. Studzienki sciekowe
2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne

Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-124/2000 .
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2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki Sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi zelbetowe o srednicy 50 cm, z betonu
klasy B25.

2.4.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B25 zbrojonego stalg 34GS.

2.4 .4, Pierscien odcigzajacy

Pierscieh odcigzajacy powinien mie¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonany z betonu wibrowanego klasy B25
zbrojonego stalg 34GS.

2.4.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 12 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B25.

2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢é wykonana z tlucznia lub Zzwiru. Uzyty materiat na. podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-76-B-06712, PN-96-B-11111, PN-96-B-11112 .

2.6. Separator

Zbiornik zelbetowy od wewnatrz zabezpieczony warstwami epoksydowanymi [aprobata techniczna]

Z wyposazeniem.

2.7. Beton

Beton B-45 i B-25 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-78/6736-2 i PN-88/B-06250.

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.9. Skladowanie materiatow
2.9.1. Rury kanatowe

Rury mozna skitadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo, albo w pozyc;ji stojacej.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod

opadowych.
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W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw
w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw

lub pojedynczych rur.
2.9.2. Kregi

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac
1,8 m. Skiadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub

pojedynczych kregow.
2.9.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegty w miejscu skladowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy fatwosc
przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej
wysoko$ci nie przekraczajgcej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos$c¢ stosow i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2m.
2.9.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny byé sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i

odwodniona.
2.9.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o

wysokosci maksimum 1,5 m.
2.9.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy skfadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z niezbednego sprzetu do wykonania robdt ziemnych, przygotowawczych wykorczeniowych,
montazowych wraz z urzadzeniem do mechanicznych przewiertow.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne powinny odpowiada¢ ogodlnie przyjetym
wymaganiom, co do ich jakosci oraz wytrzymatosci.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane

na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do eksploataciji.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementéw konstrukcji urzadzen. Zaleca sie dostarczenia urzadzenia i ich konstrukcji, materiatow
w bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego
z magazynu budowy. Stosowane $rodki i urzadzenia transportowe winny spetnia¢ warunki ustaw

o transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zarébwno z tworzyw sztucznych, jak i betonowe, mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni
przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku
Srednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowe;j i tylko
w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ Scian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m). Pierwszg warstwe
rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobow nalezy przektadaé¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm

po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kregébw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle

do pozycji wbudowania.
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg

minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢é przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegly transportowane luzem nalezy uktadac¢ na srodkach przewozowych scisle jedne obok drugich,
w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu.

Wysokos¢ fadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegty luzem mogg by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania
opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywaé mechanicznie
za pomocg urzadzehn wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek
i wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzgdow

pomocniczych.

4.5. Transport wiazéw kanatowych

Witazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na

paletach po 10 szt. i taczy¢ tadmag stalowa.

4.6. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustédw mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob

zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore
nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki

i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
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4.8. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.10.Transport separatora

e samochodami ciezarowymi.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinébw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
Separatory wyposazone sg w kotwy transportowe, co umozliwia fatwy i bezpieczny zatadunek
i wytadunek lub przemieszczenie przy pomocy demontowalnych petli liniowych.
Do wytadunku i przemieszczania nalezy postuzy¢ sie zurawiem teleskopowym lub specjalnym
zurawiem samochodowym (z uwzglednieniem przejezdnosci terenu i zachowaniem niezbednych
odlegtosci od wykopu).
Uwaga! Nalezy zastosowac wieszak liniowy o odpowiedniej dtugosci (minimalna dlugos¢ 2,5 m), aby

unikng¢ uszkodzen zbiornika monolitycznego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkdw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloSci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

Demontaz istniejgcego uzbrojenia.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz

posiadanego sprzetu mechanicznego.
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Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony
przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony
z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej

od projektowanego poziomu dna.

5.3. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy
ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm facznie z utozonymi saczkami
odwadniajgcymi. Dla przewoddéw o srednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajgcej nalezy
wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub STWIORB.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonac¢ podtoze z pospdtki, zwiru
lub tlucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewodoéw o srednicy powyzej 0,50 m nalezy wykonac
fundament betonowy zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWIORB.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w STWIORB.

5.4. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos¢é posadowienia rurociggu
powinny spetnia ponizsze warunki:
e najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkos$ci przeptywu,
e tj.0d 0,6 do 0,8 mis. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o
dla kanatow i kolektorow przelotowych -1 %o (wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur
betonowych i ceramicznych 3m/s, zas dla rur zelbetowych 5 m/s).
e glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntow,
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
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5.4.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe typu "Wipro" uktada sie zgodnie z "Tymczasowg instrukcjg projektowania i budowy
przewodow kanalizacyjnych z rur "Wipro". Rury utozone w wykopie na znacznych gtebokosciach
(ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone, w celu zwiekszenia wytrzymatosci powinny by¢ wzmocnione
zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych mozna wykonac:
e zaprawg cementowg 1:2 lub 1 :3 i dodatkowo opaskami betonowymi lub Zelbetowymi
w przypadku uszczelniania rur betonowych o srednicy od 0,20 do 1,0 m,
e specjalnymi fabrycznymi pierscieniami gumowymi lub wedtug rozwigzan indywidualnych
zaakceptowanych przez Inzyniera w przypadku stosowania rur "Wipro",
Potaczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o srednicy do 0,3 m
mozna faczy¢ na wpust lub poprzez studzienke krytg - Slepa).
Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac sie
w granicach od 45 do 90°.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
Przed zakohczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce

utozonego kanatu przed zamuleniem.
5.4.2. Rury z tworzywa sztucznego

Rury PVC utozy¢ na podsypce z piasku grubo min. 10 cm lub 20 cm (po zageszczeniu) w wypadku
gruntow kamienistych albo nawodnionych. Wypetnienie dookota rury takze piaskiem. Obsypka rury
jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka musi by¢
prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0.3 m (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury.

Pozostata cze$¢ wykopu, poza wynikajaca z proj. drogowego lub torowego, zasypac¢ piaskiem srednim
lub pospdtka. Rury z PVC kielichowe nalezy taczyé na uszczelki gumowe. Zageszczenie zasypki
powinno odbywac¢ sie warstwami o grubosci 0.10 do 0.30 m az do wysoko$ci 0.3 m powyzej rury.
Stopien zageszczenia musi miescic sie w przedziale 85% do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Rury do wykopu wprowadzac recznie.

Rury uktada¢ zgodnie z "Tymczasowg instrukcjg projektowania i budowy kanalizacji z tworzyw

sztucznych" .
5.4.3. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu przykanalikdw nalezy

przestrzega¢ nastepujacych zasad:
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e trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

e kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

e wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢é wykonane pod katem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°),

e wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywac tak,
aby wysoko$¢ spadku przykanalika nad podiogg studzienki wynosita max. 50,0 cm.
W przypadku koniecznosci wiaczenia przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy stosowaé

przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki
5.5.4. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw
w odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m
przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

e studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch kanatow
bocznych,

o wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),

e studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

e studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmochionym,

e w przypadku gdy rdznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowa¢ studzienki spadowe-kaskadowe,

e studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny miec
przelew o ksztatcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast
studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad
w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki.

PrzejScia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowaé i uszczelni¢ materiatem

plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.
5.4.5. Separator i osadnik szlamowy

Separator i osadnik - zbiornik Zzelbetowy (warunki roztadunku, posadowienia, montazu)

Warstwa nosna
Nalezy ustalic wysokosci dna (uwzgledniajac grubosci spoin) i wykona¢ odpowiedni wykop

budowlany. W przypadku nosnego gruntu wystarczy rowno wygtadzona podsypka o grubosci co

SIECI ZEWNETRZNE KANALIZACYJNE 319



ROZBUDOWA SKEADOWISKA ODPADOW KOMUNALNYCH

ABRYS Technika Sp. z 0.0. LGRYFINO-WSCHOD” — ETAP I - KWATERA 2A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

najmniej 10 cm. W wyjatkowych przypadkach (podfoze nienosne) nalezy przewidzie¢ odpowiednio
zwymiarowang ptyte fundamentowg z dodatkowa podsypka.

W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej (zanurzenie separatora 1,6 m lub wiecej) nalezy
stosowac obcigzenie lub pierscien przeciwwypornosciowy.

Montaz

Ustawi¢ zelbetowy zbiornik we wiasciwym potozeniu na przygotowanym podtozu (nie pomyli¢ doptywu
i dptywu!). Sprawdzi¢ wysokos¢ oraz poziome ustawienie.

Poszczegolne czesci instalacji nalezy montowac w rozstawie ok. 50-100 cm.

Elementy nasadowe z mimosrodowym otworem nalezy zaktada¢ tak, zeby znaczniki naniesione na
zbiorniku i elemencie nasadowym znalazly sie nad soba, aby zapewni¢ dostep do prowadzenia prac
konserwacyjnych i obstugowych instalacji w stanie zamontowanym.

Aby zagwarantowaé szczelnos¢ nadbudowy szybowej, ptaszczyzny nie moga by¢ uszkodzone ani
zanieczyszczone. Uszczelka jest dostarczana na budowe oddzielnie. Dzieki naniesionemu fabrycznie
srodkowi antyadhezyjnemu odpadajg niebezpieczne prace pod zawieszonymi ciezarami jak réwniez
niewlasciwe uzycie srodka adhezyjnego.

Nasmarowang fabrycznie uszczelke nacigga sie na budowie na montowany prefabrykat. Ptaszcz
Slizgajacy sie samoczynnie po profilu uszczelki zapobiega tarciu miedzy betonem a gumag, dzieki
czemu uszczelka jest zamontowana w sposob nieniszczacy .

Gorne krawedzie pokryw instalacji rozdzielczej muszg wykazywaé przewyzszenie wzgledem
najnizszego podfgczonego odptywu Sciekdw.

Jesli takie przewyzszenie jest niewykonalne od strony budowlanej, nalezy zainstalowaé urzgdzenie
ostrzegawcze.

Przykrecone wewnatrz separatoréw tabliczki identyfikacyjne musza w kazdym gotowym szybie zostac

przetozone do géry, tak Zeby mozna byto odczyta¢ podane na nich informacije.
5.4.6. Studzienki $ciekowe

Studzienki sSciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog i placéw,
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

e gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m

(wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

e gtebokos¢ osadnika 0,95 m,

e Srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
by¢ usytuowany 2 cm ponizej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.
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Liczba studzienek Sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkoSci
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowac, ze na jedng studzienke
powinno przypadac¢ od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podtuznym scieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3
do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10%.- od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé przy kraweznikach prostych w odlegtosci
minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac
sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralne;.

Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
potaczeniowej lub tréjnika.

Wpustéow deszczowych nie nalezy sprzegaé. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwiekszenia powierzchni
sptywu, dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwajnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecznos$¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi
urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke $ciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujac
osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i potgczony
przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez z kanatem zbiorczym. Odlegto$¢ osadnika od kraweznika

jezdni nie powinna przekraczaé 3,0 m.
5.4.7. 1zolacje

Rury betonowe i Zzelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny byé zabezpieczone przed korozja,
zgodnie z zasadami zawartymi w "Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych"
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni
warstwg izolacyjng asfaltowa, posiadajgcgq aprobate techniczng, wydang przez upowazniong
jednostke.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W s$rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyé¢
przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnosc¢ i bardzo duzy przedziat natezenia

czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
5.4.8. Przecisk

Rodzaj zastosowanej techniki metoda hydraulicznego przeciskania rur oraz mikrotunelowania zalezy
od warunkow geologicznych, rodzaju gruntu i poziomu wéd gruntowych oraz warunkéw technicznych
projektu, srednicy i dlugosci instalowanej rury, gtebokosci, wymagan pod wzgledem doktadnosci.

Przed wykonaniem przecisku wykonuje sie szyb wejsciowy zwany komorg startowg i szyb wyjsciowy
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zwany komorg kohcowg. Odspojony przez glowice wiertniczg grunt przemieszczany jest
przenosnikiem Slimakowym od gtowicy wiertniczej do komory startowej i stamtad usuwany.

5.4.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ roéwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w STWIORB.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu

i zapraw i ustali¢ recepte.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
e badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
e badanie i pomiary szerokoSci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
e badanie odchylenia osi kolektora,
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,
e badanie odchylenia spadku kolektora,
e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
e sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
e badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
e sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
e sprawdzenie rzednych posadowienia zbiornikéw,

e sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania separatora.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

322 SIECI ZEWNETRZNE KANALIZACYJNE



ROZBUDOWA SKEADOWISKA ODPADOW KOMUNALNYCH

ABRYS Technika Sp. z 0.0. LGRYFINO-WSCHOD” — ETAP I - KWATERA 2A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé: +3 cm,

e odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £5 cm,

e odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £5 mm,

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

e wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

e rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5

mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji dla urzadzen

podczyszczajacych - kpl.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

e roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

e wykonane studzienki Sciekowe i kanalizacyjne,

e wykonane komory,

e wykonane zbiorniki podczyszczalni Sciekéw (separatora)

e wykonana izolacja,

e zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robdét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dtugo$c¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena | m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

324

oznakowanie robot,

dostawe materiatéw,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. |-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podtoza i fundamentu,

wykonanie sgczkow,

wykonanie wylotu kolektora,

utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek $ciekowych,
zbiornikéw

wykonanie izolacji rur i studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

zapas na odpady i ubytki materiatowe.

SIECI ZEWNETRZNE KANALIZACYJNE



ABRYS Technika Sp. z o.0.

ROZBUDOWA SKEADOWISKA ODPADOW KOMUNALNYCH
,,GRYFINO-WSCHOD” — ETAP I - KWATERA 2A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10

1.
2.

N OO OB~ W

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
20.

30.

.1. Normy

PN-76-B-06712
PN-B-11111

. PN-B-11112

. PN-76-B-12037

. PN-90-B-14501

. PN-C-96177

. PN-EN 124/2000

. PN-H-74086

BN -88/6731-08
BN-78/6736-02
BN-86/8971-06.00+ 01
BN-86/8971-06.02
BN-86/8971-08
PN-92/B-10735 1
BN-83/8836-02

PN-99/B-10729
PN-68/B-06050
PN-76/B 12037/90
BN-62/6738-03,04,07
PN-EN 752-1/2000
PN-81/C-89203
BN-71/B-8932-01
PN87-B-01100
PN86-B-02480
PN55-B-04492

PN91-B-06714-15
PN-EN-1671/2001
BN-77/8931-12
PN84-B-01080

PN88-B-06250

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Zaprawy budowlane zwykfe

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe "Wipro"
Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zzelbetowe.
Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Roboty ziemne budowlane.

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Beton hydrotechniczny

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Zageszczenie zasypki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziatl, nazwy i okreslenia.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
Grunty budowlane. Badania wiasnosci fizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego.
Zewnetrzne systemy kanalizaciji ciSnieniowej.

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat, zastosowanie
wedtug wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

Beton zwykty.
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31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44,
45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.
58.
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PN63-B-06251
PN-EN 12889/2003
PN-60/B-11104
PN-B-11113:1996
PN-B-19701:1997

PN85-B-23010
PN-B-24620:1998
PN-B-24625:1998
PN89-B-27617
PN88-B-32250
BN-70/6716-02
BN-67/6744-08
BN-83/8836-02

PN-55104481
BN-7518846-01

BN-7518971-06

BN-84/6774-05

PN-75I1H-74002

PN-771H0441 9

PN-81/B-03020

PN-B-10736/99

BN-82/6753-01

BN-82/6753-04

PN-EN 401-1/1995

PN-EN 1452-1+5/200

Pr PN-EN 1916

PN-EN 1610/2002
PN-EN 476/2001

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Bezwykopowe budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.
Materiaty kamienne. Brukowiec.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Materiaty kamienne. Kamien tamany.

Rury betonowe.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Grunty budowlane, badanie prébek gruntu

Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewodéw
rurowych. Wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki bezcisnieniowe o
przekroju kotowym. Ogolne wymagania i badania.

Kruszywo naturalne

Rury kanalizacyjne

Préby szczelnosci

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne. Projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych.

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizaciji

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Czes¢ 1-5.
Rury i ksztattki betonowe, Zelbetowe i z betonu sprezonego do
kanalizacji.

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach

SIECI ZEWNETRZNE KANALIZACYJNE



ROZBUDOWA SKEADOWISKA ODPADOW KOMUNALNYCH

ABRYS Technika Sp. z 0.0. LGRYFINO-WSCHOD” — ETAP I - KWATERA 2A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

kanalizacji grawitacyjne;.
59. PIN 19565 (cz. 1) Rury i ksztattki z zywic poliestrowych zbrojonych wtéknem szklanym

dla kanatow i przewodow sciekowych uktadanych w gruncie.

10.2. Inne dokumenty

60. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

61. "Katalog powtarzalnych elementéw drogowych". "Transprojekt" - Warszawa, 1979-1982 r.

62. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddéw kanalizacyjnych z rur "Wipro",
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

63. Korytka dla odwodnienia liniowego wg katalogu producenta.

64. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem -
zalecane do stosowania przez MGPi B.

65. Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157; Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01
poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439. Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

66. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 438).

67. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

68. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437).

69. Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. 62 poz. 628 z pdZniejszymi zmianami.

70. Instrukcja techniczna GUGIK G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji.

71. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Wyd. Polska
Korporacja TSGGiK Warszawa 1995.

72. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - Zeszyt 9. COBRTI INSTAL -
Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury z sierpnia 2003 r.

73. Geodezyjna obstuga inwestycji (Dziennik Ustaw nr 25/95 poz. 133 rozdz. 6).

74. Dziennik Ustaw Nr 62 z dn. 20.06.2001. Ustawa Nr 627 z dnia 27.04.2001. Prawo Ochrony
Srodowiska.

75. Dziennik Ustaw Nr 115 z dn. 11.10.2001. Ustawa Nr 1229 z dnia 18.07.2001. Prawo Wodne.

76. Dziennik Ustaw Nr 233 z dn. 23.11.2001. Zmiana ustawy - Prawo Ochrony Srodowiska i Ustawy
Prawo Wodne.

77. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie Katalogu odpadéw (Dz. U. Nr
122 poz. 1206)
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78. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére
posiadacz odpaddéw moze przekazaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie bedgcym
przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686).

79. Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001r (Dz. U. Nr 115 poz. 1229)

80. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002r w sprawie warunkéw, jakie

nalezy spei¢ przy wprowadzeniu sciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substanciji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 212 poz. 1799)

81. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 stycznia 2003r w sprawie rodzajow wynikéw
pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg drég, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk
oraz portéw, ktére powinny byé przekazywane wtasciwym organom ochrony $rodowiska oraz
terminéw i sposobdw ich prezentacji.( Dz. U. Nr 18 poz. 164)

82. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002r U20.1 "wody opadowe i
roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne nalezy czysci¢ min. z:
powierzchni terenéw przemystowych, skfadowych, baz transportowych, centréw miast, drog
ekspresowych, drdg krajowych i wojewddzkich oraz parkingdéw o natezeniu odptywu co najmniej 15 |
na sekunde, na 1 hektar powierzchni szczelnej. Powinny by¢ one oczyszczone przed wprowadzeniem
do wdd lub do ziemi w taki sposob, aby w odptywie zawarto$¢ zawiesin ogdlnych nie byta wieksza niz
100 mg/l, a substancji ropopochodnych, nie wieksza niz 15 mgl/l.
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